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 PATRIMÓNIO NATURAL E ARQUITECTÓNICO

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 2_CENTRO DE APOIO AO DESPORTO DA NATUREZA

REABILITAÇÃO TURÍSTICA NO AGLOMERADO HABITACIONAL

CAMILA SAAVEDRA GONÇALVES  A37426

PLANO DE INTERVENÇÃO NA ALDEIA DE ERMELO

PORMENOR CONSTRUTIVO VERTICAL
FEVEREIRO DE 2012
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1_ Placa de lousa 20mm, ripa 30x30mm, caibro 10x25 mm, tela flexível de impermeabilização Dupont
Tyvek Cobertura 0.22mm, contraplacado desenrolado marítimo 18mm, caixa de ar 30mm, tela flexível de
impermeabilização Dupont Tyvek Enercor 0.22mm, isolamento térmico lã de rocha 100mm, caixa de ar
25mm, contraplacado desenrolado 18mm
2_ Beiral Tyvek
3_ Contraplacado desenrolado marítimo 18mm, ripa 25x30mm, tela flexível de impermeabilização
Dupont Tyvek Enercor 0.22mm, viga de madeira maciça de secção 100x180mm
4_ Contraplacado desenrolado marítimo 18mm, ripa 25x30mm, tela flexível de impermeabilização
Dupont Tyvek Enercor 0.22mm, isolamento térmico de lã de rocha 100mm, ripa 25x30mm,
contraplacado desenrolado 18mm
5_ Contraplacado desenrolado marítimo 18mm, ripa 25x30mm, viga de madeira maciça de
secção150x180mm
6_ Soalho de 30x150x1500mm, caixa de ar de 30mm, tela flexível de impermeabilização Dupont Tyvek
Enercor 0.22mm, isolamento térmico de lã de rocha, caixa de ar 30mm, contraplacado desenrolado
18mm
7_ Janela de abrir para dentro: caixilharia em madeira maciça de 100mm com vidro duplo laminado em
ambas as faces com (4+4)+8+(4+4) mm
8_ Contraplacado desenrolado 18mm, perfil metálico em L 50x50mm aparafusado em viga de madeira
maciça de secção 100x100mm
9_ Degrau em madeira maciça apoiado em perfil metálico em L 25x60mm aparafusado em viga de
madeira maciça de secção 100x130mm
10_ Degrau em madeira maciça aparafusado em varão metálico
11_ Contraplacado desenrolado marítimo 18 mm, caixa de ar 25mm, tela flexível de impermeabilização
Dupont Tyvek Enercor 0.22mm, isolamento térmico de lã de rocha, caixa de ar 30mm, contraplacado
desenrolado 18mm
12_ Chapa metálica de aço perfurada 5mm, perfil metálico em L 100x100mm aparafusado em viga de
madeira
13_ Apoio em betão
14_ Soalho de 30x150x1500, isolamento térmico de lã de rocha, tela flexível de impermeabilização
Dupont Tyvek Enercor 0.22mm, caixa de ar 25mm, contraplacado desenrolado 18mm
15_ Porta pivotante: caixilharia de madeira maciça de 100mm com vidro duplo laminado em ambas as
faces com (4+4)+8+(4+4) mm
16_ Contraplacado desenrolado 30mm aparafusado em viga de madeira de secção 100x100mm
17_ Janela projectante: caixilharia madeira maciça 100mm com vidro duplo laminado em ambas as
faces com (4+4)+8+(4+4) mm

LOUSA
13

4

11

CONTRAPLACADO

LÃ DE ROCHA

MADEIRA

AÇO

BETÃO

LOUSA CONTRAPLACADO LÃ DE ROCHA MADEIRA

11

20

18

15

15

20

11

18

11 18 19 19

17

18

15 15

2

11_ Contraplacado desenrolado marítimo 18 mm, caixa de ar 25mm, tela flexível de impermeabilização
Dupont Tyvek Enercor 0.22mm, isolamento térmico de lã de rocha, caixa de ar 30mm, contraplacado
desenrolado 18mm
15_ Porta pivotante: caixilharia de madeira maciça de 100mm com vidro duplo laminado em ambas as
faces com (4+4)+8+(4+4) mm
18_ Contraplacado desenrolado marítimo 18 mm, ripa 25x30mm, pilar de madeira maciça 100x150mm
19_ Contraplacado desenrolado marítimo 18 mm, ripa 25x30mm, pilar de madeira maciça 150x150mm
20_ Janela de abrir para dentro: caixilharia de madeira maciça 70mm com vidro duplo laminado em
ambas as faces com (4+4)+8+(4+4) mm
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