
Legenda

Pormenor construtivo vão tipo 2 | Vão de vidro pivô (solução de dupla caixilharia)

Planta vão tipo 2 | Escala 1.20
Alçado exterior vão tipo 2 | Escala 1.20
Corte vão tipo 2 | Escala 1.20
Alçado interior vão tipo 2 | Escala 1.20
Alçado interior vão tipo 2 | Escala 1.20

Pormenor construtivo horizontal H1 | Escala 1.2
Pormenor construtivo horizontal H2 | Escala 1.2
Pormenor construtivo horizontal H3 | Escala 1.2
Pormenor construtivo horizontal H4 | Escala 1.2
Pormenor construtivo horizontal H5 | Escala 1.2
Pormenor construtivo horizontal H6 | Escala 1.2
Pormenor construtivo vertical V1 | Escala 1.2
Pormenor construtivo vertical V2 | Escala 1.2
Pormenor construtivo vertical V3 | Escala 1.2
Pormenor construtivo vertical V4 | Escala 1.2
Pormenor construtivo vertical V5 | Escala 1.2
Pormenor construtivo vertical V6 | Escala 1.2
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Alçado exterior vão tipo 2 | Escala 1.20 Corte vão tipo 2 | Escala 1.20 Alçado interior vão tipo 2 | Escala 1.20

Planta vão tipo 2 | Escala 1.20

Pormenor construtivo horizontal H1 | Escala 1.2

Pormenor construtivo horizontal H4 | Escala 1.2

Pormenor construtivo horizontal H2 | Escala 1.2

Pormenor construtivo horizontal H5 | Escala 1.2

Pormenor construtivo horizontal H3 | Escala 1.2

Pormenor construtivo horizontal H6 | Escala 1.2 Pormenor construtivo vertical V1 | Escala 1.2

Pormenor construtivo vertical V2 | Escala 1.2

Pormenor construtivo vertical V3 | Escala 1.2 Pormenor construtivo vertical V6 | Escala 1.2

Pormenor construtivo vertical V5 | Escala 1.2

Pormenor construtivo vertical V4 | Escala 1.2
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