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Legenda

Pormenor Construtivo | Escala 1.20

1. Lajeta de pedra (30 mm)

2. Distanciador

3. Rufo em zinco

4. Clarabodia

5. Cola (isolamento térmico)

6. Isolamento térmico (50 mm)

7. Rede e argamassa de regularizagéo
8. Cimento cola

9. Azulejo (10 mm)

10. Chapa metélica (10 mm)

11. Gesso cartonado (15 mm)

12. Geotéxtil

13. Argamassa de regularizacéo

14. Tela de impermeabilizagéo

15. Cortica com fixagdo para gesso cartonado (60 mm)
16. Barrote de madeira (40 mm x 40 mm)
17. Soalho (30 mm)

18. Caixilharia em ago inox

19. Perfil tubular (60 mm x 60 mm)

20. Terraway (50 mm)

21. Pedra natural (40 mm)
/ 22. Tela pitonada
2 23. Caixa de brita
24. Dreno
25. Sapata

|

Pedra

‘ Madeira

Camada de regulariagao
Reboco tradicional
Bet&o armado

Caixa de brita

Aglomerado negro de cortica

Isolamento de térmico (XPS)

Entre o Campo da Vinha e o Campo de Touros
Uma proposta de reabilitagao e reutilizagdo do Palacete Vilhena Coutinho

Tese de Mestrado em Arquitetura
Marco Antdnio da Silva Vieira
Janeiro de 2018

Desenhos de projecto
Folha 17/22
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