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Alcado das armaduras das
Ancoragens Ativas (esc. 1/20)
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0
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cle
ancoragem

Alcado das armaduras das
Ancoragens Passivas (esc. 1/20)

010/ /.15
(A2 35)

o reboter
previomente
o
selagen
dos nichos
oe
ancoragenm

Tl [ 1

oF

L%Jﬂi

Tipo de cabo

L

o F

o H

C

7MS15

330

255

g 16

53

4800

C - comprimento do vardo (eixo da espiral)
nota: medidas em milimetros

NOTA:

As cotas em alcado referem-se a face inferior da bhainha

(e sao medidas na vertical a partir da face inferior da viga)

As cotas em planta referem-se ao eixo da bainha

SISTEMA DE PRE-ESFORCOQ:

TESIT MS (Multi-Strand post-tensioning system)

Betao "in-situ": c30/37

Aco: A500 NR em Armaduras Ordinarias

Cabos de Pré-esforco:
Corddes preN

10138-3 Y1860 S7 15.2
vigas V6 e V7 - Cabos 7MS15 - @i-65/@e-71

Deverdo ser criteriosamente colocados tubos de purga para
assegurar a correcta expulsdao do ar das bainhas aquando
da injeccao de calda.
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Assinatura

Data

ongo
Local:
valongo

obra: Ceqtro Comercial
Va

07/2015

PAPOO01 - 02A

Designacdo:

Definicao

geométrica e armaduras de reforco
vigas V6 e v7 do Bloco D

Desenhou:

Sérgio Silva




