FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-460
2003
Alcado Porta Janela
- \Gradeamento
4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 46,48 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 13,30 m2 (n4o revestida) 29%
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chéo reboco sem 6,43 48
Andares: primeiro reboco sem 6,87 52
altimo
Véo-do-telhado
Recuado _
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 17,76 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 15,42 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas chapa - S$2502-B
Caixilharia de janelas chapa . S$2502-B
Elementos de contorno pedra
Gradeamento
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-452
2003
Algado Porta Janela
]
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 162,33 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 106,56 m2 (66%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco 15,50 15
Andares: primeiro reboco S0500-N 62,00 58
segundo
altimo reboco 29,06 27
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 25,33 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 30,44 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira - S6030-G10Y
vidro
Caixilharia de janelas aluminio termo lacado - S0500-N S6030-G10Y
madeira S0500-N
Elementos de contorno pedra S0510-R80B

Gradeamento
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-442
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 100,57 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 59,59 m2 (59%)
CARACTERIZACAO material cor codigo area %
Rés-do-chao reboco S0500-N 10,65 18
Andares: primeiro reboco 33,40 56
segundo S2005-Y90R
altimo reboco 15,54 26
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 23,16 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 17,82 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas madeira .- S5030-Y90R | S4040-R90B
ferro e chapa
Caixilharia de janelas madeira .- S6020-B30G | S6030-Y90R
Elementos de contorno pedra S3010-R90B

Gradeamento
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 130,21 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 56,52 m2 (43%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chéo reboco S0500-N 3,90 7
Andares: primeiro reboco S1020-R 31,62 56
20e 3°
altimo chapa - S4050-G10Y 21,00 37
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 35,60 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 38,09 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas aluminio anodizado S4000-N
vidro
Caixilharia de janelas madeira .- S5030-Y70R | S3060-R10B
Elementos de contorno pedra - S4050-G10Y
chapa
Gradeamento ferro sem
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-426
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 109,80 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 60,50 m2 (55%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chéo reboco S3010-R80B 11,90 19
azulejo
Andares:  primeiro azulejo .- 31,95 53
segundo S5030-Y90R
altimo azulejo .- S6030-G10Y 16,65 28
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 23,43 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 25,87 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira - $2060-R90B
Caixilharia de janelas madeira - S2060-R90B | S4000-N
aluminio anodizado
Elementos de contorno pedra S3010-R80B
Gradeamento
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-420
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 103,08 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 65,78 m2 (64%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco S3010-R80B 3,13 4
S0500-N 14,31 22
Andares: primeiro reboco 35,89 55
segundo S1500-N
altimo reboco 12,45 19
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 14,56 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 22,74 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas vidro
Caixilharia de janelas madeira . - S7020-Y90R | S6020-Y90R
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S7020-Y90R
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-410
2003
Alcado Porta Janela
D
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 53,70 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 31,18 m2 (58%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chéo reboco 53010-R80B 4,04 13
Andares: primeiro reboco 17,16 55
segundo S2502-Y
altimo reboco 9,98 32
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 14,00 m2
4.4, AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 8,52 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . S7020-Y70R
Caixilharia de janelas madeira i S4040-Y50R | S4000-N
aluminio anodizado
Elementos de contorno pedra S3010-R80B
Gradeamento ferro . S7020-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-406
2003
Alcado Porta Janela
Gradeamento
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 35,50 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 12,37 m2 (35%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco S0500-N 1,53 12
Andares: primeiro reboco 5,42 44
S51005-R90B
altimo reboco 5,42 44
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 14,10 m2
4.4, AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 9,03 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . S7020-B70G
Caixilharia de janelas madeira . $7020-B70G | S0500-N
Elementos de contorno pedra - S6030-B70G

Gradeamento
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-402
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 36,60 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 7,72 m2 (21%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chéo reboco S3010-R70B (91) 0.76 10
$1002-B (1) 4,73 61
Andares: primeiro reboco S1002-B (1) 2,23 29
altimo
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 19,00 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 9,88 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas madeira - S6030-B70G
(153)
Caixilharia de janelas madeira . S7020-B70G
(104)
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro . S7020-B70G
(104)
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-400
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 84,00 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 58,11 m2 (69%)
CARACTERIZACAO material cor cddigo area %
Rés-do-chéo reboco S0500-N 12,58 22
$1005-R80B 18,65 32
Andares:  primeiro reboco S1005-R80B 26,88 46
altimo
Vdo-do-telhado
Recuado _
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 9,63 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 16,26 m2
CARACTERIZACAO material cor cédigo
Caixilharia de portas vidro
Caixilharia de janelas vidro
Elementos de contorno pedra

Gradeamento
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-026
2003
Gradeamento Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 415,26 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 253,13 m2 (61%)

CARACTERIZACAO material cor cddigo area %
Rés-do-chéo reboco 144,15 57
S0500-N
Andares:  primeiro reboco 108,98 43
altimo
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 73,82 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarni¢des, lambris): 88,31 m2
CARACTERIZACAO material cor cédigo
Caixilharia de portas madeira . S8005-R20B
Caixilharia de janelas madeira . S8005-R20B
Elementos de contorno pedra S2010-R80B
cimento
Gradeamento ferro . S8005-R20B
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-310
2003
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 51,51 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 17,92 m2 (35%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao azulejo . 2,96 17
S0510-Y
Andares:  primeiro azulejo . $2020-B70G 7,79 43
56020-B70G
altimo azulejo . 7,17 40
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 17,70 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 15,89 m2
CARACTERIZACAO material cor cédigo
Caixilharia de portas madeira . S4040-R
Caixilharia de janelas madeira . S4040-R
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro . S4040-R
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-306
2003
Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 57,16 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 16,25 m2 (28%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao azulejo - 0.59 4
Andares:  primeiro azulejo - S4040-R80B 9,26 57
segundo S52040-R80B
altimo azulejo - $2040-Y40R 6,40 39
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 23,83 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 17,08 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira envernizada S2040-Y40R
Caixilharia de janelas aluminio termo lacado . - S5040-Y90R | S4040-Y90R
madeira
Elementos de contorno pedra S2005-R50B
cimento
Gradeamento ferro S4050-Y70R
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-300
2003
Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 72,03 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 16,18 m2 (22%)
CARACTERIZACAO material cor cédigo area %
Rés-do-chao pedra
Andares:  primeiro azulejo . S3040-R80B (34) 7,55 47
S3040-Y70R (45)
altimo azulejo . S0520-Y10R (18) 7,73 48
Vé&o-do-telhado chapa S$2030-B (30) 0,90 5
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 31,54 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 24,31 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas madeira S3040-Y70R
(45)
Caixilharia de janelas madeira S3040-Y70R
(45)
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S3040-Y70R
(45)
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-294
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 83,45 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 16,99 m2 (20%)

CARACTERIZACAO material cor cddigo area %
Rés-do-chao reboco S0500-N (9) 5,12 30
Andares: primeiro azulejo - S4040-R80B (34) 7,49 44
segundo $2040-R80B (34)
altimo azulejo - $1040-R80B (34) 4,38 26
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 34,62 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 31,84 m2
CARACTERIZACAO material cor cédigo
Caixilharia de portas madeira . . S6020-B30G | S7502-Y (108)
(104)
Caixilharia de janela madeira . S0500-N (9) | S3050-R10B
ferro (49)
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S0500-N (9) S4030-B50G
(86)
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-288
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 63,22 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 33,22 m2 (53%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco S0500-N 10,00 30
Andares:  primeiro azulejo . S7020-Y50R 23,22 70
S$1020-Y10R
altimo
Véao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 18,00 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 12,00 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas madeira - S3050-R80B
Caixilharia de janelas madeira S0500-N
Elementos de contorno pedra S0520-R90B
Gradeamento ferro S0500-N
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-280
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 67,80 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 27,53 m2 (41%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao azulejo . 3,94 14
Andares:  primeiro azulejo . S5030-G10Y 14,61 53
segundo S0505-R70B
altimo azulejo . 8,98 33
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 23,70 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 16,57 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas madeira envernizada S2040-Y40R
Caixilharia de janelas madeira envernizada S2040-Y40R
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro . S8005-R20B
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-274
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 81,72 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 33,96 m2 (42%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco S1010-R80B 0,64 2
azulejo 2,24 7
Andares:  primeiro azulejo .- S5030-B30G 20,12 59
segundo S6020-B70G
altimo azulejo .- $1010-Y20R 10,96 32
Véao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 36,46 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarni¢des, lambris): 11,30 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas aluminio anodizado S4000-N
vidro
Caixilharia de janelas aluminio anodizado S4000-N
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro - S5030-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-CP
2003
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 85,43 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 48,21 m2 (56%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chdo azulejo - S4055-R70B 38,00 79
S0560-Y
Andares: primeiro S0505-R70B
altimo
Véao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 6,24 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 30,98 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas madeira . S4040-Y70R
Caixilharia de janelas madeira . S4040-Y70R
Elementos de contorno pedra S5500-N
cimento -
Gradeamento ferro . S7020-G10Y
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-254
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 132,80 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 56,58 m2 (43%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao pedra
azulejo S0505-Y 9,69 18
Andares: primeiro azulejo 22,89 40
S0505-Y
altimo azulejo 24,00 42
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 31, 40 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 44,82 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . S7020-B70G
Caixilharia de janelas madeira . S7020-B70G | S0500-N
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro . S7020-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-250
2003
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 45,19 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 6,90 m2 (15%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao pedra
Andares: primeiro pedra
segundo reboco S0505-R70B 2,42 35
altimo reboco S0505-R70B 4,48 65
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 21,27 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 17,02 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . S7020-G10Y
Caixilharia de janelas madeira S7020-B70G | S7020-R90B

aluminio termo lacado

Elementos de contorno

pedra

Gradeamento

ferro

S7020-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-242
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 118,60 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 66,03 m2 (56%)

CARACTERIZACAO material cor cddigo area %
Rés-do-chéo reboco 35,10 53
S0500-N
Andares:  primeiro reboco 30,93 47
altimo

Vé&o-do-telhado
Recuado

4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 19,30 m2

4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarni¢des, lambris): 33,27 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira - S6030-B70G
Caixilharia de janelas madeira - S6030-B70G | S0500-N
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro - S6030-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO LMB-S
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 81,39 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 27,70 m2 (34%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco S3010-B 1,25 4
S0500-N 3,28 12
Andares: primeiro reboco 14,14 51
segundo S0500-N
altimo reboco 9,03 33
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 30,40 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 23,29 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . S7020-B70G
Caixilharia de janelas madeira - $7020-B70G
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro . S7020-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO LMB-03
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 268,64 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 120,50 m2 (45%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco 61,50 51
S0500-N
Andares: primeiro reboco 59,00 49
altimo
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 41,46 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 106,68 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . S7020-B70G
Caixilharia de janelas madeira . S7020-B70G
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S7020-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO LMB-12
2003
Alcado Porta i Janela
L $$
T N i
(] (
[ R
H HEH Gradeamento
= [mm HjH |+
om : :
B[] SRR ek e

4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 57,38 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 9,46 m2 (16%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chéo reboco 2,76 30
Andares: primeiro reboco S0500-N 3,35 35
altimo reboco 3,35 35

Véo-do-telhado
Recuado _

4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 19,49 m2

4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 28,43 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . S7020-B70G
Caixilharia de janelas madeira . S7020-B70G
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro . $7020-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO LMB-14
2003
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 109,19 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 14,93 m2 (14%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao pedra
Andares: primeiro azulejo S2030-B 6,02 40
segundo S1020-B
altimo azulejo S0505-B 7,69 52
Véo-do-telhado chapa S2040-B 1,22 8
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 46,34 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 47,92 m2
CARACTERIZACAO material cor cédigo
Caixilharia de portas madeira - S7020-B70G
Caixilharia de janelas madeira S0500-N
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro - S7020-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG

FICHA 3

LEVANTAMENTO LMB-17
2003
Alcado Porta il Jlar?ella‘ L
Gradeamento
4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 86,43 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 38,00 m2 (44%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco S0505-B 6,07 16
S0500-N 4,14 11
Andares: primeiro azulejo S2040-R80B 16,65 44
segundo S1040-R80B
altimo azulejo S0505-B 10,00 26
Vao-do-telhado chapa . S3060-R10B 1,14 3
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 27,46 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 18,97 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . S7020-B70G
Caixilharia de janelas madeira . S3050-R10B
Elementos de contorno pedra S0505-B
cimento
Gradeamento ferro . S7020-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-168
2003
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 167,50 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 77,57 m2 (46%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chdo reboco - S0500-N (9) 5,10 7
azulejo S4055-R70B (116) 18,37 24
Andares:  primeiro azulejo - 31,29 40
S4055-R70B (116)
altimo azulejo - S0502-B (1) 22,81 29
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 41,92 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 48,01 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira - S5030-Y90R
(44)
Caixilharia de janelas aluminio anodizado . S4000-N (89) | S2070-Y90R
madeira (123)
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro . S$7010-B30G
(104)
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-162
2003
Alcado Porta Janela
Gradeamento
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 70,90 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 38,33 m2 (54%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco S0500-N 4,95 14
52010-Y30R 6,07 16
Andares: primeiro reboco 18,64 47
segundo S2010-Y30R
altimo reboco 8,67 23
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 17,13 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 15,44 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . S7010-B30G
Caixilharia de janelas madeira - S4050-Y90R | S2060-B70G
Elementos de contorno pedra S1500-N
Gradeamento ferro . S7010-B30G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-160
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 75,47 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 13,25 m2 (18%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao pedra
Andares: primeiro pedra
segundo azulejo S1000-N 6,68 50
altimo azulejo 51060-Y20R 6,57 50
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 29,95 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 32,27 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . S7010-B30G
Caixilharia de janelas madeira . S0500-N S2070-Y90R
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro . S7010-B30G | S0500-N
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-150
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 68,16 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 18,68 m2 (27%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco - S4050-G10Y 6,80 36
Andares: primeiro reboco 10,33 55
segundo S2040-G10Y
altimo reboco 1,55 9
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 31,00 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 18,48 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira .- S4040-Y70R [ S7020-G10Y
ferro e chapa
Caixilharia de janelas madeira . S5040-Y90R
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S7020-G10Y
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-144
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 61,42 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 8,32 m2 (14%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao pedra
Andares:  primeiro pastilha - 5,20 63
segundo S4040-B70G
altimo pastilha - 3,12 37
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 33,93 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 19,17 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas ferro e chapa . S7020-R90B
aluminio anodizado
Caixilharia de janelas madeira envernizada
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S0500-N
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-138
2003
Alcado Porta Janela
Gradeamento
4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 100,73 m2
4.2. AREA DA FACHADA REVESTIDA: 68,17 m2 (68%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chdo pastilha - S7010-Y90R 12,09 18
Andares: primeiro pastilha 35,73 52
S1005-Y90R
altimo pastilha 20,35 30
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 31,21 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnigdes, lambris): ndo tem
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas aluminio anodizado S4000-N
Caixilharia de janelas aluminio anodizado S4000-N

Elementos de contorno

Gradeamento
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-122
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 176,00 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 114,30 m2 (n&o revestida) 65%
CARACTERIZACAO material cor cddigo area %
Rés-do-chao pedra
Andares:  primeiro pedra
altimo pedra
reboco S1070-Y10R 5,60
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 33,30 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 28,40 m2
CARACTERIZACAO material cor cédigo
Caixilharia de portas ferro e chapa - S6030-B70G
Caixilharia de janelas madeira . S6030-Y70R
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro . S6030-Y70R
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-108
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA DA FACHADA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 173,29 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 101,98 m2 (59%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco . S5030-G10Y 9,27 9
S52050-G10Y 8,20 8
Andares: primeiro reboco 12,80 13
S52050-G10Y 3,15 4
altimo reboco S0500-N 34,14 33
22,94 22
Véao-do-telhado reboco S0500-N 11,48 11
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 50,57 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 20,74 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas aluminio termo lacado . $7020-B70G
Caixilharia de janelas aluminio termo lacado . $7020-B70G
Elementos de contorno cimento S0500-N
Gradeamento ferro . $7020-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-100
2003
Alcado Porta Janela
Gradeamento
4.CARACTERIZAGCAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 77,30 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 51,50 m2 (67%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chédo reboco 22,08 43
Andares: primeiro reboco S0570-Y10R 17,42 34
altimo reboco 12,00 23
Véo-do-telhado
Recuado _
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 16,00 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 9,80 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas madeira envernizada - S2070-Y70R
Caixilharia de janelas aluminio termo lacado S4000-N
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S4000-N
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-094
2003
Alcado Porta Janela

‘ i Gradeamento
[
4,CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 49,00 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 23,10 m2 (47%)
CARACTERIZACAO material cor cddigo area %
Rés-do-chéo reboco S3010-R80B 2,40 10
S1060-Y20R) 7,40 32
Andares: primeiro reboco S1060-Y20R 13,30 58
altimo
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 18,90 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 7,00 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas ferro e chapa - S8010-R90B
Caixilharia de janelas madeira . S5040-Y90R
Elementos de contorno cimento S3010-R80B
pedra

Gradeamento
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-092
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 75,81 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 36,58 m2 (48%)
CARACTERIZACAO material cor codigo area %
Rés-do-chao reboco . 3,24 9
S3050-Y90R 5,45 15
Andares;  primeiro reboco . $2040-G50Y 0.46 1
13,12 36
altimo reboco S2010-B10G 14,31 39
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 14,11 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 25,12 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira - S0510-Y10R | S4050-Y90R
Caixilharia de janelas madeira S5040-Y90R | SO500-N
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro - S4040-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-080
2003
Algado Porta Janela
L
Gradeamento

4.CARACTERIZAGCAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 30,75 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 11,65 m2 (38%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %

Rés-do-chédo reboco S0520-Y20R 11,65 100

Andares: primeiro

altimo

Véo-do-telhado

Recuado _
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 14,60 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 4,50 m2

CARACTERIZACAO material cor cadigo

Caixilharia de portas madeira . S7020-Y20R

Caixilharia de janelas

Elementos de contorno pedra

Gradeamento
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-072
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 64,14 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 25,66 m2 (40%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco 5,06 19
S0510-Y10R
Andares: primeiro reboco 9,62 38
altimo azulejo . S5040-Y90R 10,98 43
S1040-Y20R
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 18,54 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 19,94 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas ferro e chapa sem
Caixilharia de janelas madeira - S5500-N S0500-N
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro sem
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-068
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 37,95 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 16,40 m2 (43%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco S2005-B20G 1,22 7
S0500-N 2,07 13
Andares: primeiro reboco S2050-Y90R 8,17 50
altimo reboco S0500-N 4,94 30
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 11,67 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 9,88 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas ferro . S4050-R10B
Caixilharia de janelas madeira . S3040-Y40R | S6020-B30G
Elementos de contorno pedra S2005-B20G
Gradeamento ferro . S7020-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-064
2003
Alcado Porta Janela
Gradeamento
4.CARACTERIZAGCAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 34,38 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 18,73 m2 (54%)
CARACTERIZACAO material cor cddigo area %
Rés-do-chéo reboco S2005-B20G 1,80 10
S0500-N 16,93 90
Andares: primeiro
altimo
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 12,63 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 3,02 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas chapa . S7020-B30G
Caixilharia de janelas ferro . S7020-B30G
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro . S7020-B30G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-056
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 30,41 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 19,84 m2 (65%)

CARACTERIZACAO material cor cddigo area %

Rés-do-chéo reboco S0500-N 19.84 100

Andares: primeiro

altimo

Véo-do-telhado

Recuado _
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 7,47 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 3,10 m2

CARACTERIZACAO material cor cédigo

Caixilharia de portas madeira . S4050-Y90R

Caixilharia de janelas madeira S4050-Y90R

Elementos de contorno pedra . S0500-N

Gradeamento ferro S0500-N
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-048
2003
Algado Porta Janela
i | _ Gradeamento
4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 46,10 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 15,00 m2 (33%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco S3010-B 0.95 6
S0500-N 14,05 94
Andares: primeiro
altimo
Vao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 22,55 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 8,55 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas ferro e chapa . S7020-B70G | S0530-R10B
Caixilharia de janelas madeira . $7020-B70G
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S7020-B70G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-042
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAGCAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 54,73 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 19,02 m2 (35%)
CARACTERIZACAO material cor cddigo area %
Rés-do-chéo reboco 10,83 57
S0500-N
Andares: primeiro reboco 8,19 43
altimo
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 21,42 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarni¢des, lambris): 14,29 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira S7020-B30G
Caixilharia de janelas aluminio termo lacado S7020-B30G
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S7020-B30G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-034

2003

Alcado Porta Janela

Gradeamento
4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 71,07 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 35,57 m2 (50%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chdo reboco S0500-N 8,60 24
S1060-Y20R 26,97 76

Andares: primeiro

altimo

Vao-do-telhado
Recuado

4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 20,81 m2

4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 14,69 m2

CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas madeira . S7020-B30G
Caixilharia de janelas madeira . $7020-B30G
Elementos de contorno pedra

Gradeamento ferro . S7020-B30G
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-008
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 286,43 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 175,53 m2 (62%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chédo reboco 43,59 25
Andares: primeiro reboco S0500-N 67,54 38
altimo reboco 64,40 37

Véo-do-telhado
Recuado _

4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 55,99 m2

4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 54,91 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas ferro e chapa - S2502-B
Caixilharia de janelas aluminio termo lacado - S2502-B
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro - $2502-B
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO DL-002
2003
Alcado Porta Janela
Gradeamento
4.CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 26,74 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 14,93 m2 (56%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chéo reboco S1070-Y10R 14,93 100
Andares: primeiro
altimo
Véo-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 6,85 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 4,96 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas ferro e chapa - S4050-Y90R
Caixilharia de janelas ferro . S4050-Y90R
Elementos de contorno cimento S0500-N
pedra
Gradeamento ferro . S4050-Y90R

212




FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO RP-380
2003
Gradeamento Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 668,79 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 491,88 m2 (74%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chéo reboco S2005-B80G (93) 159,19 32
51040-Y20R (57) 144,01 29
Andares: primeiro reboco 102,31 20
S$1040-Y20R (57)
altimo reboco 86,37 19
Véao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 42,89 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais), guarnigdes, lambris): 134,02 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas madeira . S4050-Y90R
(124)
Caixilharia de janelas madeira S0500-N (9)
Elementos de contorno cimento S0500-N (9)
Gradeamento ferro e cimento S4050-Y90R S0500-N (9)
(124)
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO RP-MM
2003

Gradeamento Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 432,86 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 152,49 m2 (35%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chéo reboco S1010-B70G 35,85 24
$1040-Y 116,64 76

Andares: primeiro

altimo

Vao-do-telhado
Recuado

4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 168,00 m2

4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnigdes, lambris): 112,37 m2

CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas ferro e chapa . $7020-G10Y
Caixilharia de janelas ferro . S7020-G10Y
Elementos de contorno cimento S0500-N
Gradeamento ferro . $7020-G10Y
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO RP-276
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 104,38 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 58,03 m2 (56%)
CARACTERIZACAO material cor cddigo area %
Rés-do-chdo reboco - S6502-B 4,19 8
S0500-N 14,09 24
Andares:  primeiro azulejo S4050-R80B 20,43 35
- - S2050-R80B
altimo azulejo - - S0505-R70B 19,32 33
Véo-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 22,07 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 24,28 m
CARATERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas aluminio anodizado - $2000-N S2070-Y70R
madeira (126)
Caixilharia de janelas madeira . S0500-N S4050-Y70R
(126)
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S0500-N
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO RP-270
2003
Porta Janela

Gradeamento
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 70,89 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 25,19 m2 (36%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chéo reboco 3,61 14
Andares: primeiro reboco S0570-Y10R 11,39 45
altimo reboco 7,53 30

Véo-do-telhado chapa . S3060-R10B 2,66 11
Recuado _

4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 26,42 m2

4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 19,28 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas aluminio termo lacado . S4050-R10B
Caixilharia de janelas aluminio termo lacado . S4050-R10B S0500-N
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro . S4050-R10B
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO RP-264
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 30,33 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 5,33 m2 (18%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chédo reboco 0,67 13
S1030-Y10R
Andares: primeiro reboco 4,66 87
altimo
Véo-do-telhado
Recuado _
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 14,08 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnigdes, lambris): 10,92 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . S4050-Y90R
Caixilharia de janelas madeira . S4050-Y90R
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S0500-N
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO RP-260
2003
Alcado Porta Janela
— | Gradeamento
4.CARACTERIZACAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 50,54 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 31.30 m2 (ndo revestido) 62%
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao pedra 12,82
Andares: primeiro pedra 18,48
altimo
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 15,42 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 3,82 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas aluminio anodizado S4000-N S0500-N
madeira
Caixilharia de janelas madeira S0500-N
Elementos de contorno pedra
Gradeamento ferro S0500-N
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO RP-250
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 51,07 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 25,53 m2 (50%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chéo reboco . S0500-N 2,87 11
azulejo 5,91 23
Andares:  primeiro azulejo . S7020-B70G 16,57 65
S0505-Y
altimo
Véo-do-telhado chapa S0500-N 0,18 1
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 11,91 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 13,63 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas aluminio anodizado . S4000-N S5030-Y70R
madeira
Caixilharia de janelas madeira . S5030-Y70R
Elementos de contorno pedra S2020-R80B S0500-N
cimento
Gradeamento ferro S2000-N
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO RP-242
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 80,60 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 42,22 m2 (52%)
CARACTERIZACAO material cor cddigo area %
Rés-do-chéo reboco S1010-R70B 2,41 5
S0505-R70B 8,11 19
Andares:  primeiro reboco 12,68 30
S0505-R70B 2,74 7
altimo reboco S51010-R30B 13,54 32
2,74 7
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 27,12 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 11,26 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas aluminio anodizado - S4000-N S4050-Y90R
madeira
Caixilharia de janelas madeira - S4050-Y90R
Elementos de contorno cimento S1010-R30B

Gradeamento
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO RP-234
2003
Alcado Porta Janela
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4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 80,57 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 37,14 m2 (46%)
CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco S1010-R80B 0,69 1
S1060-Y20R 1,73 5
Andares: primeiro reboco 17,36 47
S1060-Y20R
altimo reboco 17,36 47
Véao-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 22,71 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnigdes, lambris): 20,72 m2
CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas madeira . S4050-Y90R
Caixilharia de janelas madeira - S4050-Y90R
Elementos de contorno pedra S1010-R80B
cimento
Gradeamento ferro S0500-N
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3
LEVANTAMENTO LA-007
2003
Gradeamento Porta Janela
4.CARACTERIZAQAO CROMATICA
4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 541,36 m2
4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 298,73 m2 (55%)
CARACTERIZACAO material cor cddigo area %
Rés-do-chéo reboco 34,94 |118,11| 51
Andares: primeiro reboco S1020-Y90R 18,44 | 45,07 21
S1010-Y90R
altimo reboco 15,27 | 66,90 | 28
Vé&o-do-telhado
Recuado
4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 91,18 m2
4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 151,45 m2
CARACTERIZACAO material cor codigo
Caixilharia de portas madeira . . S7020-B70G | S5040-Y90R
Caixilharia de janelas madeira S0500-N
Elementos de contorno pedra S0520-R90B
Gradeamento ferro S0500-N
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FRENTE RIBEIRINHA DO CENTRO HISTORICO VNG FICHA 3

LEVANTAMENTO RP-080
2003
Gradeamento Porta Janela
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4.CARACTERIZACAO CROMATICA

4.1. AREA TOTAL DA FACHADA: 716,04 m2

4.2. AREA DE FACHADA REVESTIDA: 532,21 m2 (74%)

CARACTERIZACAO material cor cadigo area %
Rés-do-chao reboco S2020-R80B 71,70 13
$1020-Y90R 460,51 87

Andares: primeiro

altimo

Vao-do-telhado
Recuado

4.3. AREA TOTAL DOS VAOS: 113,23 m2

4.4. AREA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO (cunhais, guarnicdes, lambris): 70,60 m2

CARACTERIZACAO material cor cadigo
Caixilharia de portas madeira . S7020-B70G
Caixilharia de janelas madeira . S7020-B70G
Elementos de contorno pedra

Gradeamento ferro . $7020-B70G
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